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AIRFLOW

Nova tvar vetrani —
ventilatory iCON

230 V/50 Hz, iCON15, iCON30 a iCON60

Navod k instalaci, udrzbé a pouziti

Ventilatory iCON jsou nabizeny ve tfech velikostech a mohou byt
montovany na sténu i na strop. Kazdy ventilator vyzaduje otvor
vhodné velikosti pfes sténu nebo strop, pfipadné napojeni na
odtahové potrubi (vétraci systém). Konec odtahového potrubi by
mél byt zakon€en vhodnou kryci mfizkou.

Ventilatory iCON 230 V/50 Hz maji kryti IPX4, maji dvojitou izolaci
tfidy Il a jsou tedy vhodné pro umisténi do zény 2 nebo zény 3
(viz. obr. dale) v koupelnach, toaletach, kuchynich atd.

Pozn. Externi vypina¢ On/Off ventilatoru muze byt volen a umistén
pouze podle elektrickych predpistl pro dané prostory s ohledem na
bezpecnost.

iCON ventilatory mohou byt pouzity jednodu$e jako samostatny
ventilator s externim vypinatem (napf. spojeny s vypinacem
svétla) nebo mohou byt dopInény internimi fidicimi moduly. Nabizi
se nasledujici moduly: tahovy vypina¢ On/Off, ¢asovy, vihkostni
nebo dva pasivni infra moduly. Moduly jsou nabizeny zvlast
za priplatek a mohou byt pfipojeny béhem montaze ventilatoru,
pfipadné kdykoliv dodate¢né po montazi (s ohledem na moznosti
elektrického vedeni pfipojeného ventilatoru).

Bezpecnostni doporuceni

V§eobecna opatieni

* Berte na védomi vSechny pfiméfené bezpecnostni opatreni
pokud pouzivate pfi montazi schiidky nebo Zebfiky

e PFi vrtani resp. sekani otvord do stény (stropu) si nasadte vzdy
ochranné bryle

¢ Zkontrolujte, Ze v misté montaze (vrtani, sekani) nejsou
el.vodiCe, nebo jiné rozvody (trubky atd.) nez zacnete vrtat
resp. sekat sténu.

Dillezité — ctéte vSechny instrukce v tomto navodu spole¢né
s obrazky (schématy) zapojeni nez za¢nete montaz a el. pfipo-
jeni.

e Je nutné striktné dbat vSech platnych bezpecénostnich predpisl
a pravidel pfi montazi ventilatoru a nasledném provozu a udrzbé
ventilatoru

e Ventilator musi byt umistén a pfipojen podle platnych predpist
v CR

¢ |CON 230V/50 Hz nelze montovat do zény 0 nebo zény 1
(viz. dale Instalace). ICON SELV 12V Ize montovat do zény 1,
kontaktujte Airflow pokud mate o tento model zajem

e Neumistujte ventilator v blizkosti pfimych teplotnich zdroja,
jako jsou napf. radiatory, nebo tam kde teplota pfesahuje
vice nez 40° C (104° F)

¢ Pokud je ventilator umistén v mistnosti, kde je zafizeni
s otevienym ohném, napf. plynovy kotel, musi pracovnik
provadéjici instalaci odpovidat za zajisténi dostate¢ného
pfivodniho vzduchu jak pro ventilator tak i pro kotel.

¢ Pracovnik provadéjici montaz je odpovédny za to, Zze kapacita
ventilatoru nezplsobi vybusny kouf to znamena ventilator musi
byt umistén minimalné ve vzdalenosti 500 mm od koufrové
trubky (pokud je v mistnosti zafizeni s otevienym ohném)

——

* Optimalizujte proudéni v pokoiji. Ventilator umistéte co nejdal
je to mozné od zdroje znecisténého vzduchu (vyjma prostor
se zakazanymi zénami)

* V8echny otvory ve sténé nebo stropu vytvofené pro iCON
ventilatory by mély byt v ose odsavaciho potrubi, které maze
byt napf. pfima plastova trubka. Hlinikové nebo ocelové
flexo potrubi Ize také pouzit.

¢ Nenapojujte odtahové potrubi od iCON do potrubi, které
je pouzito pro vétrani neelektrickych zafizeni nebo pfistroja.

* Nenapojujte odtahové potrubi od iCON do komin0, koufovodi
resp. koufovych trubek.

* Ventilator muiZe byt pfipojen pfes dvoupdlovy, isolovany vypina¢
(230V/50Hz), ktery spada do kategorie Ill nebo ma kontakty
vzdaleny nejméné 3 mm.

* Externi 3A pojistka je podminkou pro kazdy ventilator iCON.
Ventilator nema vlastni interni pojistku.

* Ventilatory ICON 230V maji dvojitou izolaci, tfidy Il a neni tedy
nutné je uzemnit.

* Vzdy pfed provadénim udrzby ventilatoru (sejmuti vrchniho vika)
musite zajistit, Ze ventilator nebude pod napétim (ventilator odpojit
od napajeni, vypnout jisti¢ atd.).

Instalace

V original zabaleném kartonu iCON naleznete:
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Montaz na sténu resp. ,,zapusténa“
(plati pro sténu i strop)

~Zapusténa ~Zapusténa“ Montaz na plochu

Modely: iCON15 Modely: iCON30 Modely: iCON30

ICON15 ICON30 ICON60

Obj.€.72000 Obj.€.72001 Obj.€.72002

- Konturovaci redukce

2 x hmozdinka (6) 3 x hmozdinka

2 x5 mm x 32 mm Sroub | 2 x 4mm x 32 mm Sroub
1 x plastovy drzék kabelu | 1 x plastovy drzak kabelu
2 x M3 x 10 mm Sroub 2 x M3 x 10 mm Sroub

3 x M3 x 8 mm Sroub

pouze a iCON60 a iCON60
s dodavanou
konturovaci
redukci
Potrubi

Ventilatory iCON jsou konstruovany ke snadnému pfipojeni
na standardni velikosti potrubi nebo trubek (viz. bezpecnostni
doporuceni). Velikosti otvord do zdi nebo stropu jsou pak zavislé
na pouzitém potrubi (viz. fezani otvor().

Rezani otvort

Navod k instalaci, udrzbé a pouziti

Pozn. Ridici moduly jsou baleny separatné

Umisténi

Rada iCON 230V je vhodna do koupelen, toalet, kuchyni,
spiziren a mize byt pouzita pouze v z6né 2 nebo v z6né 3 (podle
BS 7671:2001)

Pozn. Stanoveni jednotlivych zon je zavislé na vnitfnich planech
konkrétnich mistnosti, resp. pozice zdroje vody, pfitomnost
sténovych pficek, typ sprchového koutu a jeho zastén atd.

. Typicky poZadovany priamér otvoru (mm)
Typ montaze
ICON15 ICON30 ICONG60
»zapusténa“ 110° 1602 1902
na plochu Neni mozna 110° 160*
Poznamky:

1. Velikost diry je vhodna pro potrubi o prdméru 100 mm

2. V dutych sténach, udélejte diru do vnitfni stény o cistém
priméru 150 mm. Pro vnéjsi zdi délejte diru jako u pozn.1

3. Dira je vhodna pro trubku (potrubi) 150 mm, tj. otvor by mél byt
160 mm

4. V dutinovych sténach, nebo vnitfnich pfickach udélejte diru
o priméru 190 mm. Pro vnéjSi zdi délejte diru pro potrubi
150 mm, tj. otvor by mél byt 160 mm

Celni viko ventilatoru

Odmontovani

Celni viko ventildtoru ma bajonetovy uzavér.
Jako prvni musite vySroubovat jistici Sroubek
(na spodni strané ventilatoru). Rotacnim pohybem
proti sméru hodinovych ruciCek otocte vikem
a poté jej volné sejméte z télesa ventilatoru.

Pripevnéni vika
Viko se pfipevni pfesné opacnym postupem (viz. vySe)

o

Upevnovaci otvory

»zapusténa montaz*

* Zasurite ventilator do potrubi ve sténé nebo stropu.

e Zkontrolujte spravnou polohu ventilatoru tzn. pfi montazi na zed
musi byt otvor pro tahovy vypina¢ na spodni ¢asti

* Oznacte si skrz upeviiovaci otvory pozici pro vrtani
(2 otvory u iCON 15, 3 otvory u iCON 30 resp. iCON 60)

* Vyvrtejte otvory (jejich velikost musi odpovidat velikosti
hmozdinek dodanych s ventilatorem)

e Upevnéte do vyvrtanych otvord dané hmozdinky

* Pfipevnéte ventilator; opét jsou dodany pfislusné Sroubky
(2 ks 5mm x 32mm pro iCON 15, nebo 3 ks 4mm x 32mm
pro iCON 30 a iCON 60)

Montaz na plochu

e Umistéte konturovaci redukci na otvor ve sténé nebo stropu

* Zkontrolujte spravnou polohu redukce tzn. pfi montazi na zed
musi byt otvor pro tahovy vypina¢ na spodni ¢asti redukce
(viz. kapitola instalace)

* Oznacte si skrz tfi upevnovaci otvory redukce pozici pro vrtani

* Vyvrtejte otvory (jejich velikost musi odpovidat velikosti
hmozdinek dodanych s ventilatorem)

» Upevnéte do vyvrtanych otvort dané hmozdinky

* Pfipevnéte redukci na sténu nebo strop pomoci 3 ks Sroubki
(4 mm x 32 mm)

* Nasadte ventilator na redukci

* Zkontrolujte spravnou polohu ventilatoru vici redukci tzn.
pfi montazi na zed musi byt otvor pro tahovy vypina¢
na spodni ¢asti

* Pfipevnéte ventilator pomoci 3 ks Sroubkd (M3 x 8 mm)

Moduly

Upevnéni, elektrické pfipojeni
a nastaveni

Ventilator nesmi byt pod proudem
pokud budete pfipojovat modul
nebo provadét néjaké dalsi zasahy
uvnitf ventilatoru.

vyfez
pro drzak

svorkovnice
napajeni modulu

Upevnéni a elektrické pripojeni
» Sejméte Celni viko ventilatoru
(viz. kapitola ,Celni viko ventilatoru®)
* Vyjméte svorkovnici ,Cokoladu”
z télesa ventilatoru. Zatlacte oba
konektory modulu do svorkovnice
a dotahnéte je Sroubovakem.
Ujistéte se, ze oba konektory jsou
ve svorkovnici spravné pfipevnény.
* Zasurite konec modulu
(ten s elektrickou svorkovnici)
vyfezem do drzaku v télese
ventilatoru (viz obrazek) -
* Zatlacte cely modul k télesu ventilatoru sou¢asné musi
svorkovnice zapadnout do dvou vystupku v télese ventilatoru

konektory modulu

svorkovnice
drzak
kabelu

p
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"
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* Tahovy (provazkovy) modul: ujistéte se, Ze je modul spravné
umistén a Ze provazek je ve Stérbiné télesa ventilatoru
(v jeho spodni ¢asti)

* Infra moduly: Vyjméte ovalnou krytku (s logem Airflow iCON)
z €elniho vika ventilatoru. Nahradte ji prisvitnou krytkou
dodavanou spole¢né s infra moduly.

Pozn. krytka musi byt vyménéna, jinak infra moduly nebudou
spravné fungovat. Ujistéte se, Ze je prasvitni krytka spravné
orientovana (musi byt tvarem shodna s plochou ¢elniho vika
ventilatoru)
» Elektricky pfipojte modul na svorkovnici modulu

(viz. dale — schéma pfipojeni pro jednotlivé moduly)
* Pfipevnéte zpét Celni viko ventilatoru (viz. pfipevnéni vika)
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Nastaveni modulii
Ventilator resp. modul nesmi byt pod proudem pokud budete modul
nastavovat nebo provadét néjaké dalsi zasahy uvnitf ventilatoru.

Moduly s ¢asovym spinanim, vihkostnim senzorem jsou jiz pfed-
nastaveny z vyroby. Neni ovSem Zadny problém provést viastni
nastaveni pfimo pfi montazi modulu.
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Casovy spinac
(TIMER):

MAX = 45 minut
MIN = 2 min
(nastaveni z vyroby je cca 20 minut).

Vlhkostni senzor (%RH):
Ize nastavit v rozsahu
40 az 90% r.v.
(nastaveni z vyroby

je cca 60% r.v.)

Elektrické pripojeni

V pfipadé jakychkoliv pochybnosti kontaktujte kvalifikovaného
elektrikare.

Ventilatory iCON bez modull pfipojte pomoci vhodnych vodi¢u
(230V/50Hz), kazdy pfes nezavisly hlavni pfivodni vypina¢ (jistic).
Ventilator Ize téz pfipojit na svételny okruh dané mistnosti
a spoustét jej vypinacem svétla. Pfipojeni do svorkovnice ventilatoru
je oznaceno néasledovné L-faze, N-nulovy vodic.

A. moduly: provazkovy, infra a vihkostni
bez externiho vypinace.

N « o o
]
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Pojistka 3 A

B. moduly s externim vypinacem
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C. Bez modult
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Pojistka 3 A

Pozn. Pojistka 3 A.

Pozn. Zkontrolujte a ujistéte se, Ze plastovy drzak kabelu je utazen
a zajiStuje tak pfivodni vodi¢ proti samovolnému uvolnéni.
Elektrické pfipojeni modulll je popsano v pfedchozi kapitole (moduly).

Provoz

Pokud ventilator iCON zapnete, motor se spousti ihned, zatimco
trilisty uzavér se otevie cca za 45 sekund. Jakmile ventilator
vypnete, motor se zastavi okamzité, ale tfilisty uzaveér se zacne
zavirat cca za 25 sekund. Toto zpozdéni pfi zavirani a otvirani
je normalni.

Instalace s fidicimi moduly
* Provoz s fidicimi moduly je rGznorody a zavisly na typu
instalovaného modulu.

ICON ventilatory s fidicimi moduly se spousti automaticky
pokud:
* Infra senzor (PIR) detekuje pohyb v mistnosti
¢ VIhkost prekroci nastavenou hodnotu (vihkostni senzor)
e Ventilator je zapnut (¢asovy spinac) a pokracuje v chodu
po nastaveny ¢as.
Ventilator s kombinaci vy$e uvedenych modull (vlastnosti)
se spousti vzdy pfi dosazeni nékterého z jevu.

ICON ventilatory se vypnou, pokud moduly rozpoznaiji

nasleduijici:

* Neni zadny pohyb v mistnosti (PIR — infra senzor) a nastaveny
interval vyprsel

* Vlhkost klesla pod stanovenou hodnotu (vlhkostni senzor)
a nastaveny interval vyprsel

* Provazkovy vypina¢ byl pouzit a nastaveny interval vyprsel.

* Nastaveny ¢asovy interval vyprsel (€asovy spinac)

Ventilator s kombinaci vySe uvedenych modulld (vlastnosti)
se vypne vzdy pfi odeznéni vSech jevll resp. po odeznéni posledniho
z nich a vyprSeni nastaveného ¢asového intervalu.

Problémy

Pokud vykonate nasleduji kontroly a iCON ventilator bude stéle
nefunkéni, obratte se na svého dodavatele, montazni firmu nebo
pfimo na AIRFLOW.

Ventilator nesmi byt pod proudem pokud se chystate odmontovat
Celni kryt ventilatoru.

Trilisty uzavér ventilatoru
se neotvira resp.nezavira ihned
po zapnuti resp.vypnuti ventilatoru

Zpozdéni je cca 45 s
a je normalni pro provoz iCON
ventilatord

ICON 230V - nabizené modely

Zkontrolujte vodi¢e napajeni
Zkontrolujte externi 3A pojistku
Zkontrolujte pfipojeni modulu
Zkontrolujte provazek

v pfislusném modulu

a jeho spravnou funkci

Ventilator nelze zapnout

Trilisty uzavér ventilatoru

se neotvira Nespravné pfipojeni Celniho krytu

muze blokovat tfilisty uzaveér:
Vyjméte Celni kryt, vloZte jej zpét

Trilisty uzavér ventilatoru (viz montaZ a demontaz krytu)

se nezavira

Zkontrolujte zapojeni vypinace,

Ventilator nelze vypnout resp. modull a ventilatoru

Nastavte spravné moduly: snizte
hodnotu ¢asového spinace
(TIMER), zvyste hodnotu
vlhkostniho senzoru
(HUMIDISTAT) — viz kapitola
nastaveni modulli

Ventilator bézi nepfiméfené dlouho
po opusténi mistnosti

Udrzba
Ventilator nesmi byt pod proudem pokud se chystate odmontovat
Celni kryt ventilatoru.

Bezpecnost

Pokud namontujete a pfipojite ventilator z fady iCON podle vySe
uvedeného postupu nehrozi Vam zadné nebezpedi. Ventilator neni
vyroben z nebezpeénych materiald. Moduly jsou kryté a jsou
vyrobeny z materialt zpomalujicich hofeni.

Cisténi

* Vngjsi téleso a kryt ventilatoru mohou byt otfeny vihkym
hadfikem. Nepouzivejte domaci Gistici prostfedky s abrazivnimi
Casticemi.

e K ¢isténi vnitfnich ¢asti ventilatoru jako napf. obézného kola
doporucéujeme pouzit mékky kartaé. Pozn. vzdy se ujistéte,
Ze ventilator neni pod napétim, néz se pustite do Cisténi
vnitfnich ¢asti ventilatoru.

¢ Nikdy nedistéte zadnou ¢ast ventilatoru ponofenim do vody
nebo pouzitim my¢ky na nadobi.

Technicka specifikace

Prednosti
Flexibilni vyuziti v koupelnach, na toaletach, v kuchynich,
spizirnach atd.

e Namazani motoru postaci na jeho Zivotnost, motor ma teplotni
pojistku

Kryti IPX4

Dvojita izolace tfidy Il

Certifikat BEAB

Ve shodé se soucasnymi stavebnimi pfedpisy

o

iCON 15 iCON 30 iCON 60
Obj.c. 72000 72001 72002
Barva bila
Max. pratok (m3hod) 76 118 260
Max. tlak (Pa) 30 80 135
Velikost ventilatoru (mm)[ 197 x 89 | 225 x 141 | 280 x 165
Obézné kolo axialni Kombinace axidlni/radialni
Montaz zapusténa | Nasténna i zapusténa
Hmotnost (kg) 0,74 1,11 1,97
Vystup (priimér v . mm) 100 100 150
Pfikon (W) 14,5 30 75
Standardni napajeni 230 V/ 1P/ 50 Hz
Max. teplota okoli (°C) 40 30

Moduly pro iCON 230V

)
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230V popis modull Obje.| 3| &|S|E|S|&|&
PRHTM |Infra + vihkost a ¢as|72025(AB|(v |V [V |V | X | X
HTM Vlhkostni + ¢as 72023|AB|vV |V |X |V |V | X
PRTM |Infra + Cas 72024|AB|v [V |V | X | X | X
™ Casovy 72021|B |V |V X | X|X|X
PCM Provazkovy 72020(A |X | X |[X | X | X |v'

Pozn. 1: max.rychlost, 2: 2 ...45 minut, 3: 40...90 %RH,

Normy a predpisy

Jako dovozci ujistujeme, ze vyrobce firma Airflow Developments
Ltd, vydala prohlaSeni o shodé na fadu ventilatori iCON

(EC DECLARATION OF CONFORMITY). Vyrobce i dovozce
jsou certifikovani podle ISO 9001.

Kontakt — www.airflow.cz

Zaruka

Na tento vyrobek je poskytovana zaruka tfi roky od jeho prodeje
uzivateli. Zaruka zanika béhem zaruc¢ni doby, provede-li uzivatel na
ventilatoru nedovolené upravy nebo byl-li ventilator pouzivan v roz-
poru s technickymi podminkami (navod k obsluze). Zjisti-li uzivatel
zavadu béhem jeho zaruéni doby, uplatni reklamaci u organizace,
kterd pfistroj dodala. Reklamace bez pfilozeného zaru¢niho listu
(tento navod) nebude uznana.

A iCON 15

1 iCON 30

1 iCON 60

1 PCM modul

a1 TM modul

1 HTM modul

a1 PRTM modul
a1 PRHTM modul

Datum prodeje:

Razitko prodejce:
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