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VENTS VKOM

Nizkotlaky axialni ventilator
v ocelové skfini o pritoku
vzduchu max. 1700m3/h
pro montaz na sténu.

& Pouziti

Ventilator je vhodny pro podtlakové odvétrani
prostor, kde je zapotfebi vysoka kapacita
vzduchu pfi relativné nizkym tlaku. Axialni
ventilatory mohou byt pouzity pro pfimé
odsavani a odvod vzduchu nebo koufe pres
sténu. Jsou vhodné pro montaz na sténu nebo
strop jak venku tak uvnitf.

<& Skfin

Skfin ventilatoru a obézné kolo jsou vyrobeny
z oceli s polymerni vrstvou. Svorkovnice je
vybavena pro vzdalené pfipojeni. U modelu
VKOM jsou lopatky ventilatoru vyrobeny z
hliniku.
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Nizkotlaky axialni ventilator
v ocelové skfini o pritoku
vzduchu max. 1700m3/h
pro montaz na sténu.

& Motor
Jednofazovy asynchronni motor s vnéj$im

rotorem je vybaven tepelnou ochranou proti
prehrati s automatickym restartem. Motor

obsahuje kulickova lozZiska a kryti IP 44.

& Regulace otacek

Regulace se provadi plynulym nebo krokovym
regulatorem otacek. Na jeden regulator otacek
muze byt pfipojeno nékolik ventilatord, pokud
celkovy vykon a provozni proud neprekroCi
jmenovité hodnoty regulatoru.

Nizkotlaky axialni ventilator
v ocelové skfini o pratoku
vzduchu max. 1700m3/h
pro montaz do potrubi.

& Montaz

Ventilator se instaluje na povrchu stény
pomoci ¢étvercové montazni desky (OV1) nebo
kruhové montazni desky (OVK1). VKOM nebo
VKOMz ventilator je instalovan do potrubi
pomoci spon nebo pfimo uvnitf stény. VKOMz
obsahuje fixaéni drzaky. Ventilator je napajen
pomoci dalkové svorkovnice. Napajeni a
instalace musi byt provedena v souladu s
manualem a schémou zapojeni na svorkovnici.

: 284 686 050, www.ventilator-ventilatory.cz



Technické udaje:

Kmitocet sité [V / 50 Hz]

Jmenovity vykon [W]

Imax [A]

Maximalni pritok vzduchu [m 3/h]
Otacky [min-]

Akusticky tlak ve vzdalenosti 3 m [dBA]
Maximalni provozni teplota [ °C]

Druh kryti

ov1/
OVK1/
VKOM
150

230
36
0,26
200
1300
33
40

IP 24 (VKOM IP X4)

i‘axialni ventilatory OV, OVK a

ov1/
OVK1/
VKOM
200

230
43
0,28
405
1300
32
40

IP 24 (VKOM IP X4)

Montazni konzole pro ventilatory VKOM

ov1/
OVK1/
VKOM
250

230
68
0,48
1070
1300
48
40

IP 24 (VKOM IP X4)
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Priklad montaze ventilatoru OV1.

ov1/
OVK1/
VKOM
315

230
110
0,75
1700
1300
54
40

IP 24 (VKOM IP X4)
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Rozméry ventilatoru:

Model

OV1 150
0OV1 200
OV1 250
oVv1 315

Rozméry ventilatoru:

Model

OVK1 150
OVK1 200
OVK1 250
OVK1 315

Rozméry ventilatora:

Model

VKOM 150
VKOM 200
VKOM 250
VKOM 315
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@D
162
208
262
312

2D
162
208
262
312

2D
162
208
262
315

ubni axialni

L |

Rozméry [mm]

@d B B1
il 250 210
7 312 260
7 370 320
9 430 380

Rozméry [mm]
2D1 D2 @d

190 220 7
270 300 7
330 360 7
390 420 9

Rozméry [mm]

B L L1
183 220 40
228 220 40
283 270 55
337 278 58

120
120
140
170

120
120
140
170

L3
30
30
30
40

Hmotnost [kg]

2,5
3,0
3,5
6,1

Hmotnost [kg]

2,5
25
3,0
5,1

Hmotnost [kg]

1,8
2,4
3,7
4,9

OVK a VKOM

‘J

ov1
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Prutok vzduchu, [m /h] Prutok vzduchu, [m 3/h]
Akusticky tlak Kmitocet pasma [Hz] Akusticky tliak Kmitocet pasma [Hz]
Hz Gen | 63 | 125 [ 250 | 500 | 1000 [ 2000 | 4000 | 8000 Hz Gen | 63 | 125 [ 250 | 500 | 1000 [ 2000 | 4000 | 8000
Lua dBA 59 | 61 | 70 | 60 | 43 | 46 | 41 | 34 | 19 Lua dBA 62 | 65 | 67 | 58 | 45 | 51 | 48 | 41 | 30
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