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FEEISAY

| ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN

Mit der allgemainen bauaufsichtichen Zulassung ist die Verwendbarkeit bzw, Anwendbar-
keit des Zulassungsgegenstandes im Sinne der Landesbauordnungen nachgewiesen.

Die aligemeine bauaufsichtliche Zulassung srsetzt nicht die fiir die Durchithrung von Bau-
vorhaben gesetzlich vorgesciviebenen Genehmigungen, Zustimmungen und Bescheink-
gungen.

Die aligemeine bauaufsichtliche Zulassung wird unbeschadet der Rechte Dritter,
inshesondere privater Schutzrechte, erteilt,

Mersteller und Verreiber des Zulassungsgegenstandes haben, unbeschadel weiter
gehender Regelungen in den “Besonderen Bestimmungen®, dem Verwender baw,
Anwender des Zulassungsgegenstandes Kopien der aligemeinen bauaufsichtlichen
Zulassung zur Verfligung zu stellen und darauf hinzuweisen, dass die aligameine bauauf-
sichtliche Zulassung an der Verwendungsstelle voriiegen muss. Auf Anforderung sind den
hetelligten Behérden Kopien der aligemeinen bauaufsichtlichen Zulassung zur Yerfligung

xu sielien,

Die ailgemeine bauautsichtliche Zulassung darf nur vollsiéndig vervielfaltigt werden. Eine
auszugsweise Verdtfentiichung bedarf der Zustimmung des Deutschen Instituts fir Bau-
tachnik, Texte und Zeichnungen von Werbeschriften dirfen der aligemeinen bauaufsicht-
tichen Zulassung nicht widersprechen. Ubersetzungen der sligemeinen bauaufsichtlichen
Zulassung miissen den Hinwels “Vom Deutschen Institut fir Bautachnik nicht geprifte
{bersetzung der deutschen Originafassung" enthaiten.

Dis allgemeine bauaufsichiliche Zulassung wird widerruflish erteit. Die Bestimmungen der
allgemeinen bauasufsichilichen Zulassung kdnnen nachirdglich ergg mmagg geanden
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1.1

1.2
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Il BESONDERE BESTIMMUNGEN

Zulassungsgegenstand und Anwendungsbereich

Zulassungsgegenstand

Zulassungsgegenstand sind die Auiputz-Einzelentliftungsgerate ER-APB 80 und ER-
APB 100 fUr Einzelentliftungsanlagen mit  gemeinsamsar  Abiuftfedung  gemaB
DIN 18017-3:1900-08 "L.0ftung von Badern und Toilettenrdumen ohne AuBenfenster, mif
Ventilatoren" zum Einbau in Wandan oder Decken.

Die Nennluftvolumenstrdme der vorgenannten Einzelentilftungsgerate als freiblasende
Volumenstréme haben jeweils folgende Werte:

ER-AP 60; 61,00 mh

ER-AP 100: 100,00 m¥%h.

Die Abfihrung von 5 m° Luft nach jedemn Ausschalten des Ventilators kann bei allen
Geratevarianten durch ein Nachiaufrelais bewirkt werden.

Die  Aufputz-EinzelenfiGungsgerite ER-APB 60 und ER-APB 100 bestehen im
Wesentlichen aus einem Gehdusecberteil mit Filter und einem Gehdussunterieif mit
Ausblasstutzen nach hinten und integrierter Absperrvorrichiung, dem Spiralgehfiuse mit
integrieriemn Motor und Trommelidufer sowie der Abdeckung.

Der Ausblasstutzen besteht aus verzinktem Stahiblech und nimmt die Rlckschlagklappe
abenialls aus verzinktem Stahiblech mit Kiappendichiung, die Klappenauflage sowie den
Schmelziothatter mit Arretierfeder und die Schenkelfeder auf.

Anwendungshereich

s

Hauptieltung gema DIN 18 017-3:1880-08 Abschnitte 2.1, 4.1 und 4.2 verwendel
werdern.

Alle Einzelentliftungsgerite ER-APE sind ausschiiellich fUr die Montage auflerhalb von
1 {iftungsschéchten; fiir den Wandeinbau sowie ilir den Deckeneinbau geeignet.

Die Mortage der Einzelentliftungsgerite ER-APE 60 und ER-APB 100 muss ent-
sprechend den Ausfihrungen der Aniagen Blalt © bis Blatt 12 ausgetdhnt warden. Pro
Geschof und Liftungsschacht dirien maximal drei EinzelentiGHungsgergte montiert
wardan, wenn sie zu einer Wohnainheit gehdren.

Die zulassigen E riaman der genannten EinzelentGiungsgerate sind in den Tabel-
len 1 bis 2 dargs '
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Tabelie 1

ONSO/tm | BNBO/2m DN75/1.5m | DN75/2m
tite
Wand- | oben links X X
ginbau | oben rechis X X
1E§;APB | DN8O/tm | DNBG/2m [ DN78/1m | DNT5/1,6m | DN75/2m

Wand- | oben links X X

sinbay | oben rechis X X

| x|
zulassige Einbauvariante

¢ Druck-Volumenstrom Kennlinie ER-APB 60 siehe Aniage 13
V,= 61,0 m¥h, 204 Pa statische Druckdifferenz

+ Druck-Volumenstrom Kennlinia ER-AFB 100 sighe  Anlage 15
vV, = 100,80 m¥h, 67 Pa statische Druckdiffersnz

Tabeils 5

DNBO/im | ONSO/2m | DN75/1m | DN75/1,6m | DN7S/2m

ER-AFPB Deckeneinbau X X
860

£R-APB Deckenainbau X X
100

| x|
zuldssige Einbauvariante

» Druck-Volumenstrom Kennlinie fur ER-APE 60 siehe Anlage 14
;= 61,0 m¥h, 204 Pa statische Druckdifferenz

s [Druck-Volumenstrom Kennlinieg  flr

R, Siehe Anlage 16

ZHECTRGT
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2

2.1
2.1.1

LERRTR LT

Bestimmungen flir das Bauprodukt

Eigenschafien und Zusammensetzung

(Gehéuse

Die £inzelentilftungsgerate ER-APB 60 und ER-APE 100 zur Verwendung in Einzelent-
WHungsanlagen missen bis auf untergeordnete Teile {(z. B. Fiter, Motorwickiungen,
Kiemmigisten) aus mindesterns normalentfiammbaren Baustoffen (Bausiolfklasse B2
gemal DIN 4102} basiehen.

Das Gehauseunterteil mit den Abmessungen 233 x 233 x 103 mm besteht aus sinem
Kunststofigehduse aus ABS, das (ehauseoberieil mit den Abmessungen
236 x 236 x 134 mm und die Abdeckung mit den Abmessungen 192x 192 x27 mm
bestehen beide aus Polysiyrol und das Spiraigehduse mit den Abmessungen
216 x 215 x 99 mm aus ABS. Im Spiraigehduse sind t Motor und Trommedlauter integriert.
Es wird ein Motorkondensator mit einer Kapazitat von 1,56 uF verwendel.

Ausbiasstuizen

Der Ausblasstutzen muss den AusfGhrungen der Anlagen Biatt 4 und Blatt 5 enfsprechen.
Fr besteht aus einem rohriérmigen Stutzen aus verzinkiem Stahiblech einer Wanddicke
von fmm. Er ist 80 mm lang und konisch eingezogen. Die dufleren Durchmesser
betragen 79 mm und 74 mm,

An der Hinterselte des Ausblasstutzens ist ein Flansch mit Durchmasser 105 mm ange-
formt, der an vier Seiten abgefiacht ist. Im Flansch sind funf Behrungen vorhanden. Auf
den Flansch ist eine 1-2 mm dicke Dichtung (Pos. 16) geklebt.2

Ausioseeinrichtung und Absperrklappe

Die Ausidseeinrichtung muss den Angaben der Anlagen Biait 4 bis 7 entsprechen. Sie
nesteht aus der Klappenaufiage (Pos. 17), der Absparrkiappe (Pos. 19} mit der Kiappen-
dichiung (Pos. 20), dem Schmelziothalter (Pos. 23} mit Arretierfeder (Pos. 25) und der
Schankelfeder (Pos. 22) sowie der Blatifeder (Pos. 30).

Dis Klappenaufiage besteht aus 2 mm dickem verzinktern Stahiblech mit den AuBenab-
messungen 84,3 x B6 mm. In der Mifte ist eine rund Offinung mit ginem Aadius von
33,5 mm,

Der Schmelziothalter ist mit der Klappenaufiage durch Punkischweiiung oder mit einem
Stahiniet verbunden. Er bildet in Verbindung mit der Kiappenauflage das Scharnier fdr die
Absperrkiappe {Pos. 18), auf der die Klappendichtung aus Kautschuk {Pes. 20} aufgekiebt
ist, Am unteren Ende des Schmelzlothalters wird das Schmelzict (Schmelzpunkd
ca. 98 °C, Pos. 24) (ber die Arretierfeder und die Blattfeder im gespannten Zustand
gehalten. Das Schmelziot muss im Ubrigen dem Prifzeugnis Nr, 87/2229 des Versuchs-
und Forschungslabors der TU-Minchen vom 18.08.1987 enisprechen. Weiterhin muss
das Schmelziot mit einerm Korrosionstack entsprechend Anlage Blatt 8; Pos. 29 behandelt
werden. Dis Rezeptur des Korrosionsiackes ist beim Deutschen Institut Hir Bautechnik
hinterlegt.

Der Leckluftvolumenstrom durch die metallische Rickschiagkiappe der genannten
Einzelentliftungsgerite betrégt weniger als 10 i/, Die mechanische Funktionsfahigkeit
der Rickschlagklappe ist fir den vorgesehenen Verwendungszweck geaignet.

Filter

Das Gehduseoberteil nimmt den Filter auf. Die Befestigung erfolgt mit einer Linsen-
schrauba am Spiraigehduse.

Der verwendste Abluftfilter der genannten Einzelentiiftungsgerate muss einen mittleren
Ai}schnsdegrad A gegeniber symnettscnem b{aub mit folgendem Wert haben: bS < Ay

ﬁl\ Denteches justital
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Druck-Volumenstrom-Kennlinien
Pie Druck-Volumenstrom-Kenniinien der volistandigen Einzetentidftungsgerdte missen
foigenden Anlagen enisprechen:

ER-APB 80 Wandeinbau Anfage 13
ER-APB 100 Wandeinbau Anlage 15
ER-APR 80 Deckeneinbau Anlage 14
ER-APR 100 Deckaneinbau Anfage 16

Alle genannten Druck-Volumenstrom-Kennfinien haben bis zu Dricken in Hohe des
planmaBigen Arbeitspunktes {Volumenstrom freiblasend) zuzglich des doppelien Sior-
druckes {max. 2 x 60 Pa) nur sinen Arbeitspunkt.

Die Volumenstromabweichung durch Stordriicke von 40 Pa oder 60 Pa betragt bei den
genannien Einzelentilftungsgeriten weniger ais + 15 %.

Bei einer Volumenstromabweichung ven = 10 % hat die statische Druckdifferenz Ap,
(gemaR DIN 18 017-3:1990-08, Abschnitt 3.1.3) foigende Werte:

ER-APB 60 Wandeinbau Ape= 204 Pa;
ER-APE 100 Wandeinbau Aps = 67 Pa;
ER-APB 60 Deckeneinbau Aps = 204 Pa
ER-AFPB 100 Deckeneinbau Aps= 67 Pa

Der freiblasende Volumenstrom des volistandigen Liftungsgerdtes ER-APB 60 im
Grundlastbetrieb, sowie die fiberwindbare Druckdifferenz bei 50 % des freiblasenden
Volumenstroms (Pgavises) im Grundlastbetrieb ist der nachsiehenden Tabelle zu ent-
nehmer.,

Einbaulage Ausblas Linge der Anzahi der Wy S R——
Ausbiasleitung Uimlaenkungen m3n Pa
Wandeinbay finks 1000 mm 1% 55 26,8 253
2000 mm 1x9C 27,8 298
rechis 1000 mm 1% 90 30,0 303
2000 mm 1x 80 A6 304
Deckeneinbau 1000 mm 2% 80 25,5 278
2000 mm 2x80 25.8 277

Dar freibiasende Volumenstrom des volisténdigen Liftungsgerdtes ER-APB16G0 im
Grundiastbetrieb, sowie die {berwindbare Druckdifferenz bei 80 % des freiblasenden
Volumenstroms (Paavss) im Grundlastbetrish ist der nachstehenden Tabelle zu ent-

nefmern.

Einbaulage Ausblas l.Ange der Anzahl der Vi P saivisoo
Ausblasleitung Umlenkungen m/h Dy
Wandeinbau finks 100G mm 1x80 30,4 83
2006 mm 1 %80 30,2 84
rechis 100G mm 1x80 33,9 104
2000 mm 1x 80 35,0 113
Dackensinbau 1000 mm 2x80 31,8 88
2000 mm 2x80 S5 | 78

i

1

i
!

i

E:

k)

K

Y
L

\ Dearsches Fretis

1 -
s fir Bagrechnik 40




Seita 7 der aligemsinen bauaufsichtlichen Zulassung Nr. £-51.1-45 vom 16, Januar 2008

2.2 Herstellung und Kennzeichnung

221 Herstellung

Die EinzelentiGitungsgerate ER-APE 60 und ER-APE 100 sind werkmilig herzustellen.
Kennzeichnung

Jedes EinzelentiGftungsgerat muss vom Hersteiller mit dem Uberginstimmungszeichen
{I-Zaichen) nach den Ubereinstimmungszeichen-Verordnungen der Lindsr gekenn-
zeichnet werden, Die Kennzeichnung darf nur erfolgen, wenn die Veraussetzungen nach
Abschniit 2.3 arfiiit sind.

Neben dem U-Zeichen ist

- die Typenbezeichnung und

- das Herstelljahr

auf dem Produkt leicht erkennbar und dauerhaft anzugeben.

S
n
o

2.3 Ubereinstimmungsnachweis

231 Aligemeines
Die Bestatigung der Ubereinstimmung der Einzelentiiftungsgeraie mit den Bestimmungen
dieser aligemeinen bauaufsichtlichen Zulassung muss flr jedes Hersteliwerk mit einem
Ubersinstimmungszertifikat auf der Grundlage einer werkseigenen Produktionskontrolle
und einer regelmaligen Fremdiberwachung einschiief3lich einer Ersiprifung der Einzel
entliftungsgerate nach Mafigabe der folgenden Bestimmungen erfolgen.
Fir die Erteilung des Ubereinstimmungszertifikates und die Fremdiberwachung ein-
schlief3lich der dabei durchzufihrenden Produktprifungen hat der Hersteller der Ein-
zetentittungsgerdte eine hierflir anerkannte Zertifizierungsstelle sowie eine hierflr aner-
kannte Uberwachungsstelle einzuschalten.
Dem Deutschen Institut fir Bautechnik ist von der Zertifizierungsstelle eine Kopie des von
inr ereilien Ubereinstimmungszertifikates zur Kenntnis zu geben. Dem Dautschen Institut
flir Bautechnik ist zusétzlich eine Kopie des Erstpriffberichts zur Kenminis zu geben.

2.3.2 Warkseigene Produkticnskonirolie
In iedem Herstellwerk ist gine werkseigene Produktionskontrolle einzurichien und durch-
zufihren. Unter werkseigener Produktionskontrofie wird die vom Hersieller vorzungh-
mende kontinuierliche Uberwachung der Produktion verstanden, mit der dieser sicher-
stelit, dass die von thm hergastelifen Bauprodukte den Bestimmungen dieser aligemeinen
navaufsichilichen Zulassung entsprechen,
Die werkseigene Produktionskontrofle soit mindestens die im Folgenden aufgefUhrien
Mafinahmen einschiieflen:
Mindestens einmal taglich ist an mindestens einem Stlck e Serie zu prifen, ob die in-
relentliftungsgerite mit den Besonderen Bestimmungen dieser Zulassung ibereinstim-
men und gemés Abschnitt 2.2.2 gekennzeichnet sind.
Die Ergebnisse der werkseigenen Produktionskontrolie sind aufzuzeichnen.
Die Aufzeichnungen missen mindestens folgende Angaben enthaiten:
- Bezeichnung des Bauprodukies und der Bestandteile
~ Art der Kontrolle oder Prifung
~ Datum der Herstellung und der Prifung des Bauprodukies
~ FErgebnis der Kontrollen und Prifungen und, soweit zutreffend, Vergieich mit den

Anforderungen

- Umterschrift des fr die werkseigene Produktionskontrolie Verantwortlichen

Die Aufzeichnunggp sind mindestens finf Jahre aufzubewahren und der Hir die Fremd-
tberwachungshgeschidtiglen Uberwachungsstelie vorzulegen, Sie sind dem Deutschen
Institut fir Fautenimk und® %r zusténdigen obersten Bauaufsichisbehirde auf Verlangen

yorzulegas.

ZEHRIE0T
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3.1

3.2
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Bei ungenigendem Prafergabnis im Ranmen der werkseigenen Produktionskontrolie sind
vom Merstelier unverziigiich die erforderiichen Mafnahmen zur Absteilung des Mangeis
zu treflen. Bauprodukte, die den Anforderungen nisht entsprechan, sind so zu handhaben,
dass Verwechslungen mit (bereinstimmenden ausgeschlossen werden, Nach Abstellung
des Mangels ist - soweit technisch méglich und  zum Nachweis der Mangelbeseitigung
ariprderiich - die betreffende Prifung im Rahmen der warkseigenen Produktionskontrolle
unverzilglich zu wiederholen,

Fremdiberwachung

in iedem Herstellwerk ist die werkseigene Produktionskontrolie durch ging Fremdiber-
wachung regeimifig zu tberprifen, mindestens jedoch zweimal @hriich.

im Rahmen der Fremdiberwachung ist eine Erstprifung der EinzelentiGfiungsgerate
durchzutiihren.

Sowon! fiir die Erstprifung als auch fir die Fremduberwachung sind die im Abschnitt 2.1
genannten Produkteigenschaften an jewells zwei stichprobenartig entnommenen Prifiin-
gen zu prifen. Die Probenahme und Pridungen obliegen jeweils der anerkannten Uber-
wachungssielie.

Die Ergebnisse der Zertifizierung und Fremdiiberwachung sind mindestens funf Jahre
aufrubewahren. Sie sind von der Zertifizierungsstelle bzw. der Uberwachungsstelle dem
Deutschen Institut Hir Bautechnik und der zustindigen obersten Bauaufsichtsbehdrde aut
Verlangen vorzulegen.

Bestimmungen fiir Entwurf, Bemessung, Ausfiihrung und Betrieb der it
Finzelentiliftungsgeréten errichteten Abluftaniagen

LUftungstechnische Anforderungen

Fir Entwurf, Bemessung und Ausfihrung gitt DIN 18 017-3:11980-08 wenn Uber die
Gebaudehilie ausreichend Zuift nachstrémen kann und sofern im Folgenden nichts
andares bestimmt ist.

Die Luf#ihrung in der Wohneinhedt muss so erfoigen, dass moglichst keine Luft aus
Kiiche, Bad und WC in die Wohnrdume (berstrémi,

Eir die Zulufiversorgung aus der Wohneinhait darf eine Luftrate von 0.5 m%h je m
Qauminhall der Biume mit AuBentenstern oder Auflentlren in der Wohnung (bzw.
0,35 mn je m® Rauminhalt bezogen auf die gesamte Wohneinheit} angerechnet werden,
sowalt sich in diesen Raumen keine raumniuftabhingigen Feuerstdtien befinden und
swischen diesen Raumen und dem Raum mit dem Abiuftgeré! eine Verbindung durch
Naghstréméfinungen/-spalte oder undichte Innentiren bestent. Ubersteigt die clanmalige
Luftleistung den Wert von 0,5 m¥h je m® Rauminhalt der Réume mit Auflenfenstern oder
AuRentiren in der Wohneinheit, missen Auflenwand-Luftdurchiisse vorgesehen werden.
in diesem Fall hat die zulufiseitige Bemessung so zu erfoigen, dass sich fr den plan-
maAfigen Zuiuftvoiumenstrom in der Wohneinheit kein groferer Unterdruck als B Pa

gegenilber dem Freien ergibl.,

3

Bemessung der Hauptleitung

Ear die Dimensionierung der Hauptleitung steht bei einer Volumenstromabweichung von
+10 % gemaB DIN 18 017-3:1990-08, Abs. 3.1.3 bei den genannian Einzelantilftungs-
geraten foigende statische Druckdifferenzen Ap, zur Vertligung:

ER-APB 60 Wandeinbau Aps,= 204 Pa

ER-APB 100 Wandeinbau Apg= 67 Pa g

ER-APB B0 Deckeneinbau  Ap. = 204 Pa /
ER-APB 100 Deckeneinbau  Ap.= 67 Paf
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3.3

3.4
3.4.1

280018.57

Die gemeinsame Mauptieitung darf bel allen vorgenannten Einzelentliftungsgeraten
sowohl lotrecht als auch nicht lotrecht {ber Dach gefdnrt werden,

Feuerstiitien

Die EinzelentiGiungsgerate dirfen in Raumen, Wohnungan cder Nulzungseinheiten ver-
alsichbarer GroBe, in denen raumiuflabhéngige Feuerstatien aufgestellt sind nur installiert
werden, wenn:

1. ain gieichzeitiger Betrieb von raumluftabhéngigen Feuerstatien Hir flissige oder
gasformige Brennstoffe und der luftabsaugenden Anlage durch Sicherheitsein-
richtungen verhindert wird oder

2. die Abgasabfiinrung der raumiuftabhéngigen Feuerstétte durch besondere Sicher-
heitseinrichtungen berwacht wird. Bei raumluftabhdngigen Feuerstatien fUr filis-
sige oder gasidrmige Brennstoffe muss im Ausidsefall der Sicherhefiseinrichtung
dia Fauerstatie oder die LOflungsaniage abgeschaitet werden. Bei raumluftabhan-
gigen Feuerstatten flr feste Brennstoffe muss im Auslsefall der Sicherheitsein-
richitung die LUHungsaniage abschaltet werden, installiert und betrieben werden.

Die Finzelentiftungsgerate dirfen nicht instaliiert werden, wenn in der Nutzungseinheit
raumiuftabhangige Feuerstitten an mehriach belegte Abgasanlagen angaschiossen sind.

Brandschutztechnische Anforderungen

Verwendung der Abspernvorrichtungen

Die Absperrvorrichtungen bestehend aus dem Liftergehduse, dem Ausblasstutzen aus

verzinktem Stahiblech, der Riickschlag-/Absperrklapps, und der thermischen Ausidseein-

richtung sind nach MaBSgabe der landesrechtlichen Vorschriften ber Liffungsaniagen

(z. B. Richtlinie dber die brandschutztechnischen Anforderungen an Liftungsantagen)

zum Finbau in Entl{iftungsanlagen nach DIN 18017-3 bestimm.

e Absperrvorrichtungen dirfen auf Wandungen (Aufpuizmoniage) von federwidaer-

stardsiahigen Schéchten F83-FBO oder vertikalen feusrwiderstandsiihigen LiRungslel-

tungen L30~L90 verwendet werden. Sie dirfen weiterhin auBerhaib von Wangdungen von

feuarwidersiandsfahigen Schichten F30-F90 oder vertikalen feusrwiderstandst&higen

Lufungsleitungen L30-L80 auf Unterdecken verwendet werden, an dig keine Anforderun-

gen an ging Feuerwiderstandsdauer gestelit werden.

Die Absperrvorrichtungen sind susschlieBlich zur Verhinderung einer Brandlbertragung

von Geschoss zu Geschoss zuiissig.

Der Nachweis der Eignung der Absperrvorrichtungen Hir

- den Anschiuss an Abluftantagen von gewerblicher Kichen,

- den Anschiuss an Dunstabzugshauben

- den Anschiuss an Wrasenabzugshauben

- gen Binbau in feuerwiderstandsfahigen Unterdecken

- gen Einbau In LOftungsaniagen, in denen die Funktion der Absperrvorrichtungen durch
starke Verschmutzung, extreme Feuchtigkeit oder durch chemische Kontaminierung
behindert wird, wurde im Rahmen des Zulassungsverfahrens nicht geflihrt,

Feuerwiderstandsklasse der Absperrvorrichtungen

Dia Absperrvorrichtungen haben die Feuerwiderstandsklasse K80-18017 bel Einbau

- auf Wandungen von feuerwiderstandstihigen Schéchten mit der Feuerwiderstands-
kiasse FOO oder

- auf Wandungen von vertikalen feuerwiderstandsfahigen Luflungslefungen mit der
Feuerwiderstandskiasse L90 oder
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wenn sie an Hauptleitungen aus verzinktem Stabiblech (WickeHalzleitung; inngrhath des
feuerwiderslandstihigen Schachtes angeschiossen sind; dabei darf der lichte Querschait
der leweiligen Hauptleitung maximal 1.000 cm” betragen.
Der Zulassungsgegenstand dad auch auf Wandungen von feuerwiderstandsiahigen
Sehachtwanden oder in vertikalen feuerwiderstandsihigen Loftungsleitungen mit einer
geringeren Feuerwiderstandsklasse ais F90 oder L80 montient wercien, Dann haben die
Apsperrvorrichtungen die gieiche Feuerwiderstandsklasse wie die zu schiltzende feler-
widerstandstahige Schachtwand oder vertikale feverwiderstandsiahige Luftungsleitung.
3473  Anschiuss der Absperrvorrichtungen an Liftungsleitungen
Fur die Installation der Absperrvorrichtungen gegen Brandiberiragung in Liftungsania-
gen nach DIN 18017-3:1980-08, geiten die landesrachtlichen Vorschrifien dber LUflungs-
anlagen {z. B. Richtiinie Uber die brandschutztechnischen Anforderungen an Liftungsan-
lagen), insbesondere hinsichtiich der Kraft- und Lasteinleitung in feusrwiderstandsfahige
Schachtwande oder Lifftungsieitungen, soweit nachstehend nichis zusétziiches bestimmt
ist.
Die Absperrvorrichtungen missen auf Wandungen von Schachten FA0 oder vertikaten
Lflungsleitungen L90 oder auBerhalb von vorgenannten Wandungen auf Unterdecken
entsprechend den Ausfihrungen der Anlagen dieses Bescheids montiert und an Haupt-
leitungen aus verzinktemn Stahlblech (Wickelfalzleitung) mittels Anschiussieiiungen aus
nichibrennbaren Baustoffen (Kiasse A, DIN 4102) angeschlossen werden; dabel dirfen
die luftiihrenden Hauptieitungen lichte Querschnitte bis maximal 1.000 cm? haben. Die
Anschlussieitungen sind im Bereich der BauteildurchfGhrungen mit einer Folie aus Kunst-
stoff maximal 0,5 mm dick zu umwickein.

3.4.4  Bestimmungen fiir die Ausflhrung

Dies  Absperrvorrichtungen gegen  Brandiberfragung in  Liftungsanlagen  nach
DIN 18017-3:1990-08, sind entsprechend den Moniageaniefungen dss Hersteliers und
den Angaben der Anlagen einzubauen, sowel nachstehend nichts Zuséizliches bestimmt
it

Bie feuerwiderstandsfahigen, kiassifizierten Schichie oder vertikalen Lifungsieitungen
missen mindsstens 24 mm dick sein und aus mineraischen Baustoffen bestehen; sie
kinnan einschalig sein oder aus ein- oder mehrschaligen Baustoffen bestehen. Sie diirfen
auch mi Formsticken ausgefihr sein. Fir die Schachte oder vertikalen Lifiungsieitun-
gen muss jewells eine Feuerwiderstandsdauer von mindestens 30 Minuien nachgewiasan

s&in.
Pro Etage dirien maximal drei Abgénge an die Hauptieitung angeschiossen werden. Die
angeschlossenen Absperrvorrichtungen dlrfen nur zu ginem brandschutztechnischen
Bersich (Wohnung. Nutzbereich) gehoren.

i Bereich der Decken muss zwischen der iilfihrenden MHauptieitung und der brand-
sehutztechnischen Ummantelung immer ein mindestens 100 mm dicker Betonverguss
yolifiachig hergestellt werden.

Die Hohirdume zwischen der jeweiigen Anschiussieitung und der zu schiitzendan
Schachtwand, Liflungsleitung oder Unterdecke sind mit Mortel der Gruppen 1l oder
oder geeignet zur Wandart mit Leichtmorte! (LM nach DIN 1053 {bei mindestens 100 mm
dicken Bautsilen) oder mit Gipsmortel vollstéindig auszuflien.

Fir die Verwendung der Absperrvorrichtungen auBerhalb von Wandungen feuerwider-
standsfahiger Schichte oder feuerwiderstandstahiger Lilftungsieitungen mussen die
Anschiussieitungen zwischen Schachtwand/Liftungsleitung und Absperrvorrichtung aus
verzinktem Stahiblech bestehen und SHnungstos sein. Dabel sind die Ausbiasstutzen der
Absperrvorrichtungen an den Anschlussleitungen mit mindestens zwel Stahinigten zu
befestigen. Die jeweilige Anschlussieitung muss miftels drei um 120° versetzien Winkein
aus verzinktern Stahiblech und den entsprechenden Schrauben an der belreffagden
teuerwiderstandstahigen Schachtwand oder feusrwiderstandsfahigen L gslait
dauerhalt befestigt werden. Die Befestigungen/Abh@ingungen der gOHnu Tbh
Anschiussleiiungen missen in Abstdnden von 2 0,5 m mit Stahispreizgiibein,

! I
T Dentyehas Irstioes i

Hh i . H
RIS 0T \Q‘.}\i‘” Bafﬁ!:k:f’z-:‘s o
N .




Saite 11 der aigemeinen bauaufsightlichen Zulassung N, 2-51.1-485 vom 16, Januar 2008

3.5

3.6

Angaber der gilltigen aligemeinen hauaufsichtlichen Zulassungen entsprechen mussen,
an massiven Decken vorganommen werden.

Vorgenannte Mallinahmen sind auch dann vorzunehmen, wenn die Absparrvorrichiung
auflerhath von Wandungen feuerwiderstandsfiahiger Schichis oder feuerwiderstands-
fahiger Luftungsisitungen montiert wird und die Anschilussiefung durch ein oder mehrere
Trennwande ohne Feuerwiderstandsdauer gefdhr wird.

Die Absperrvortdchtungen dirfen in Abluftieitungen von Wohnungskiichen verwendet
werden. Wird an einem Liflungsschacht mindesiens eine Wohnungskicha mit einer fr
diese Verwendung zugelassenen Absperrvorrichtung singebaul, miissen auch alls
anderen, an diesem Schacht angeschiossenen Absperrvorrichtungen, die gieiche nach-
gewiesene brandschutztechnische Eignung idr Wohnungskichen aufweisen.

Produktbegleitende Unterlagen

Der Hersteller hat jedem EinzelentiGftungsgerate eine Installationsanleitung beizufigen,
Digse Anleitung ist verstandlich und in deutscher Sprache abrufassen. Die Anleitung
muss alle erforderlichen Angaben enthalten, damit bei ordnungsgemafier Instaliation,
Bedienung und Instandhalung der mit den Einzelentilftungsgerdten errichteten Liftungs-
anlagen betriebs- und Brandsicher sind. in der Anieitung und den Ubrigen produkibe-
gieitenden Unterlagen des Herstellers dirfen keine dieser Zulassung entgegenstehende
Angaben enthalten sein.

Bestimmungen flir Instandhaltung

Die Einzelentidftungsgerite sind unter Beachtung der GrundmafBnahmen zur Instand-
haltung gemaB DIN 31051:2003-06 1. V. m. DIN EN 13306:2001-09 entsprechend den
Herstellerangaben instand zu halten.

Dabei sind die Filter der EinzelentlGftungsgerite in regelméfligen Abstinden ent-
sprechend den Herstellerangaben und den aniagenspezifischen Erfordernissen zu
wechsein; die Inspektion, Warkung und ggf. instandsetzung der Gbrigen Gerdtekompo-
nenten ist entsprechend den Angaben des Herstgliers und den aniagenspezifischan
Erordernissen vorzunehmen.

Prof. Hoppe i V% /L//
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Pos, Bezeivhinung Moteri AbmegsLgen

1 Gehduseuniarisil ABS 233233103 ma
2z Gehiseohertel PS Z36%2T6x 134 ma
3 Abdeckung FS W2192477
4 Spirglgehiiuse ABS 210x215x50 o
5 Motor Stahi - Aluminium g 86x78 mm

) TrommallGufer PR 8 132x3C mm

7 Filler EU 2 DN 74185 Teil 2 124134 mm

8 Linsenschraube Stahl Zn e M & DIN 7985

g Dichiung FE, PYC

0

11 Dichiung PE

12 Klemmiziste PA, PET

12 Tille FE. PP g 248 am

14 Aushlosshiren Stablblech verzink! o 74 7 7% mm
15 Losche Stohdblech verzinkd Fx46x1 mm

gl Jichhing PE z 105 mm

17 Rijckschiogklappen-Auflage Stahiblech verzink! 84348642 mm
i Dichi- Blndniet Stahl verzinid g 32 ma

© Ruckschlogikiappe DN T7440- X 5 UrMi B 7 0.4 mm dick

20 Rickschiogkiopper-Dichiung Koutschuk 0.3 min dick

21 Kreuzschliizschroubs Staht Zn ¢ 3SxeE mm DIN 7981
22 Schenkeifeder OIN 17224-X 12 bl 17 7 g 03

23 Schmelzicthalter Siphlolech verzinki 15 dick

24 Schaelizict CuSné / Lot Sehmeiziamp, o968
25 Arratieriedsr DiN 72244 12 Ol 37 7 05 mm dick

28 Diibed PA S8

27 Holzschraube St In ¢ @in, 4x3C mm
Z8 i.ochband Stahibiech verzinkt

9 Korrosionsschutzlack fir Pos. 24, Zuscmmensetzung beim DIBE hinterlegt

| Blatifeder DN A7224-X 82 U 17 7 G5 am dick
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Druck-Volumenstrom-Kenniinie des vollsidndigen

Liftungsgerdles Typ ER - APB 60

Aushigseisitung: DN 80, 1008 me und 2000 ma long. zwel Uslerkungen mit 30° Bogen

Wonceinhou, Aushios cben rechls nd finks

Lufldichie 12 ka/a
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Druck-Yolumensirom-Kenniinie des vollsiandigen

Liufiungsgerdtes Typ ER - APB 80

Aughingeleifung: N 83, W00 mm und 7000 mm long, drel Uslenkungen mit 99° Bogen

Deckensirhou

uffdichie 12 kg/m
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Druck-Yolumensirom-Kennlinie des volistandigen
L.ufiungsgerites Typ ER - APB 0

Aushicseiettung: DN 80, 000 mm und 2000 ma long. zwel Umierkungen mit 50° Sogen

Waondeinbou, Ausbios cbern rechis und finks

Luftdiche 12 kg/m
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Druck-Yoiumenstrom-Kennlinie des voilstindigen
Llftungsgerdles Typ ER - APB 100

Austlasslefung DN 80, 1000 mm und 2006 am lorng, dral Uslenkungen mit 9¢° Bogen
Derkensinuug

Lufigichie 12 kgfma
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